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Bender Ljusbrunn

Benders Ljusbrunn är en avgränsning för jordmassor-
na så att fönster kan monteras under den egentliga 
marknivån, och med vår helgjutna Ljusbrunn skapar 
du enkelt ljusinsläpp i din källare.
De finns i flera olika storlekar och har två ingjutna 
kulankare för säkra, effektiva lyft, och de gjuts med 
uttag för galler, som du kan köpa till.   
Det är viktigt att det finns någon typ av brunn i bot-
ten av schaktet, som bildas, så regnvatten kan ledas 
bort.
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Mer om Benders
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Bender Ljusbrunn

Benämning Längd mm innermått Bredd mm innermått Höjd mm Väggtjocklek mm Vikt kg/st

Ljusbrunn 85 1030x500x500 mm 1030 500 500 85 240,00

Ljusbrunn 85 1030x500x1000 mm 1030 500 1000 85 480,00

Ljusbrunn 85 1200x500x500 mm 1200 500 500 85 280,00

Ljusbrunn 85 1200x500x1000 mm 1200 500 1000 85 560,00

Ljusbrunn 105 1200x800x500 mm 1200 800 500 105 350,00

Ljusbrunn 105 1200x800x1000 mm 1200 800 1000 105 700,00

Galler för Ljusbrunn 1080x520 mm galvad 1080 520 30 - 21,00

Galler för Ljusbrunn 1250x520 mm galvad 1250 520 30 - 25,00

Galler för Ljusbrunn 1250x820 mm galvad 1250 820 30 - 40,00


