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Sockima Joptyoct

Spikma Guppet ir ett cirkelgupp vars utformning mojliggor en sinkning av hastigheten pa trafiken till 20-50

km/h. Genom kombinationen av guppelement, platielement och asfalt kan hastigheten anpassas och regleras
med stor noggrannhet - ett utmirke sitt att skydda gang- och cykeltrafikanter vid korsande ging- och cykelbanor.
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Spikma Guppet

Trafikverkets utgiva av VGU-Vigar och Gatort Ut-
formning behandlar limpliga metoder att trafiksa-
ners lokalnitet i en titort med hjilp av trafikhinder.

Medlen anges till tre: gupp, sidoférskjutning samt
avsmalning av kérbana. Stérst utrymme 4gnas dt me-
toden med gupp. Ur fordonsdynamisk synvinkel ar
gupp med cirkulir 6veryta bittre dn gupp med plan
overyta och ger ocksd bist fartsinkande effekt.

Guppen placeras limpligen nira 6vergangsstille, kor-
sande cykelvig eller busshallplats. I omriden med
busstrafik bér man samrida med det lokala bussfore-
taget betriffande utformningen av guppen.

Det ir ofta pastdtningar och 6nskemal fran allmidnhe-
ten som gor att gupp placeras i ett omride. Intervjuer
med boende i omridden med gupp pé gatorna ger be-
skedet att de flesta ser mycket positivt pa guppen.

Spikma Guppet &r som Trafikverket vill ha det

Bender Spikma Guppet uppfyller samtliga krav som
Trafikverket stiller pa ett bra gupp. Ett av kraven ir
att gupp skall vara matt-noggranna i radie och hojd.
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Erfarenheter av gupp tillverkade helt i asfalt visar att
toleranserna litt blir for stora, sirskilt efter en tid da
sittningar och sparbildningar kan uppsta.

Bender Spikma Guppet diremot ir firdiggjutna
betongelement i cirkelsegmentsform som via for-
monterad spik forankras i underlaget och som ut-
spetsas med asfalt. Spikma-guppet utfors i armerad
kvalitetsbetong med lag fuktabsorption och hég be-
standighet mot frost och salt.

Utspetsningar markeringsmalas limpligen med vita
kvadrater i format 50 x 50 cm.

Bender Spikma Guppet liggs ut enkelt och sitts fast
litt med rationella hjilpmedel som utliggningskirra
och spikmaskin. Arbetsstillningen ir stdende - sparar
ryggar och knin.

Placeras guppen pé vigstricka med begrinsad hastig-
het till 30 km/tim behovs ingen sirskild varnings-

skyltning framfor guppen.

Sjilva guppen markeras med reflexférsedda stolpar.
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Spikma Guppet

1. Mérk ut vart elementen ska placeras. 2. Med den speciella utlaggningskarran 3. Nér elementen &r pd plats spikas de for-

Smé& ojémnheter jémnas ut med filler. stdrre drar man 1&tt ut elementen pé& plats. Bérja monterade spikarna ner i underlaget med
ojdmnheter jégmnas ut med 04 AB-massa. alltid lagga ut elementen i mitten och ar-  en spikmaskin.
Ar det mycket ojémnt underlag kan det kré&- beta dig ut mot sidorna.

vas en ny foppbeléggning.
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4. Utspetsning med asfalt. Utspetsningen 5. Innan trafik sldpps p& @r det viktigt aft
av asfalten gérs férslagsvis med en lutning  fogarna fylls med fogsand.

p& 10:1 men detta kan variera beroende

pé& vad man 6nskar uppné for effekt pd

trafiken. Avsluta utspetsningen ca 250mm

frén trottoarkant s& att vattet I&tt kan rinna

forbi.
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